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EM 181

 

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung

90588
EM 181 MS-Bus-Erweiterungsmodul mit Anschluss für Lichtschranke und Optosensoren Opto 100 mit 
Systemverkabelung, Hutschienen-Montage, mit 0,14 m MS-Bus-Kabel

Lieferumfang
Erweiterungsmodul

Verbindungskabel MS-Bus RJ14, 140 mm

Merkmale

Merkmale
1 programmierbarer Eingang für Lichtschranken mit Systemverkabelung

1 programmierbarer Eingang für Optosensoren OPTO 100 mit Systemverkabelung

Status und Diagnosemeldungen über LED

Montage auf einer Hutschiene

Verwendung
Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus) und VTA
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Technische Daten
Anschlussart: steckbar

Eingänge:
1 programmierbarer Eingang für Lichtschranken mit Systemverkabelung
1 programmierbarer Eingang für Optosensoren OPTO 100 mit Systemverkabelung
Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker)

Schutzart: IP00

Temperatur (min.) [°C]: -20

Temperatur (max.) [°C]: 60

Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

Temperatur (min.) [°F]: -4

Temperatur (max.) [°F]: 140

Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

Betriebsspannungsart: Gleichstrom

Breite [mm]: 45

Höhe [mm]: 126

Tiefe [mm]: 48

Breite (Teilungseinheiten): 2,5

Verpackungsbreite: 189

Verpackungshöhe: 60

Verpackungstiefe/-länge: 249

Verpackungsgewicht: 0,286

Speditionsartikel: Nein

GTIN: 4062434007075

Zolltarifnummer: 85371091

Ursprungsland: Deutschland

Garantie: –
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