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Special 613-2

 

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung
85295 Special 613-2 Reflex-Lichtschranke mit 8 m Reichweite, 2-Draht, IP65, mit 7,5 m Kabel

Lieferumfang
Lichtschranke Sender/Empfänger

Reflektor

Verbindungskabel, 7.500 mm

Montagematerial

Merkmale

Merkmale
2-Draht-Technik: Versorgung, Signal und Testung über nur 2 verpolungssichere- und anschließbare Adern

Der Reflektor spart die Verlegung eines Kabels von der Steuerung zur gegenüberliegenden Torseite

Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung
Für Steuerungen mit Anschluss für 2-Draht-Lichtschranken
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Technische Daten
Anschlussart: konventionell

Schnittstellen: 2-Draht

Schutzart: IP65

Reichweite [m]: 8

Reichweite (min.) [m]: 1

Reichweite (max.) [m]: 8

Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

Breite [mm]: 59

Höhe [mm]: 96

Tiefe [mm]: 55

Kabellänge [m]: 7,5

Verpackungsbreite: 190

Verpackungshöhe: 110

Verpackungstiefe/-länge: 263

Verpackungsgewicht: 0,948

Speditionsartikel: Nein

GTIN: 4062434007341

Zolltarifnummer: 85365080

Ursprungsland: Deutschland

Garantie: 2 Jahre

Zubehör
Artikel-Nr. Beschreibung
85314 Montagewinkel-Set für Lichtschranke Special 613-2 und Reflektor

97559
Special 670 Lichtschranken-Expander zum Anschluss von 2 Stück 2-Draht-Lichtschranken an einem 
Eingang
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